@ SA‘RIBc,m;AE SOPORTE PARA VIDRIO

Codigo: GL1146F Ficha Técnica

ASSA ABLOY

Especificaciones

* Permite espesores de vidrio de 10 mmy 12 mm
+ Base solida de 10 mm de acero inoxidable 304
+ Poste tubular en acero inoxidable 304

* Requiere perforacién en el vidrio de 14 mm

* No incluye los tornillos FBOLT8X80*

Materiales de fabricacion Acabado

* Acero inoxidable 304 *SS

Cuidado y Mantenimiento de Superficies de Acero Inoxidable

1) Al instalar evitar que las piezas se contaminen, trabajar con las manos limpias y lejos de lugares donde se corte hierro
con tronzadoras

2) Una vez instaladas deben limpiarse y desengrasarse con productos comerciales especiales para la limpieza del acero
inoxidable, lavar con agua limpia (puede ser a presién y vapor) y secar. No usar lana de hierro o cepillo de hierro (brillo)

3) Se deben de eliminar mecanicamente los rasgufios y asperezas para prevenir la inclusion de reactivos o contaminantes
4) Evitar el dafio ocasionado por herramientas en el proceso de instalacion, usar solamente herramientas de acero
inoxidable

5) Los accesorios no deben ser usados para fines diferentes a los que fueron disefiados

6) Los accesorios deben de instalarse con elementos de acero inoxidable para evitar la corrosién por contaminacion de
otros materiales

+ La aplicacion cuidadosa de estas recomendaciones permitira disfrutar de un buen acabado y de calidad por varios afios.
El plazo va a depender del mantenimiento dado a los accesorios.

Olimpia Hardware garantiza la calidad y buen funcionamiento del producto al momento de su entrega al cliente. Cualquier
unidad defectuosa de fabrica sera reemplazada sin costo para el cliente en la siguiente orden que coloque. Los productos
tienen también una garantia de funcionamiento de 1 afio si fueron instalados correctamente.

www.olimpiahardware.com
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*Dimensiones dadas en milimetros (mm)
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