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Material de fabricación Acabados

Especificaciones

• No requiere perforación en el vidrio
• Capacidad de soporte 100 kg
• Para vidrio de 8 a 10 mm
• Ancho mínimo: 580 mm
• Ancho máximo: Relacionado con la capacidad de soporte del sistema
• Solo incluyen tornillos para instalación de la guía a piso (Los tornillos para fijación del riel superior no se incluyen) 
• El largo de los perfiles OHV0988-AL, OHV0989-AL, OHV0990-AL es de 4000 mm
• Ideal para instalación interna en el buque (Vano)
• El KIT OHV0987-KIT no incluye tirador
• Para aplicaciones con vidrio fijo, en la parte superior se usa el OHV0989-AL, y para la parte inferior, puede ser 
complementado con GL1140NF, GL751 o UCH-10

Garantía

1) Usar un paño húmedo para limpiar cualquier accesorio que tenga una superficie de aluminio
2) No usar limpiadores abrasivos. El cloro y los solventes pueden dañar el acabado
3) En muchos casos los componentes de aluminio tienen una superficie que es protegida por un plástico o papel 
adhesivo. Se debe tener cuidado a la hora de removerlo antes de su instalación
4) Asegúrese de limpiar el herraje después de la instalación. Esto ayuda a mantener la durabilidad del producto
5) Los accesorios no deben ser usados para fines diferentes a los que fueron diseñados

• La aplicación cuidadosa de estas recomendaciones permitirá disfrutar de un buen acabado y de calidad por varios años. 
El plazo va a depender del mantenimiento dado a los accesorios.

Cuidado y Mantenimiento de Superficies del Aluminio

Olimpia Hardware garantiza la calidad y buen funcionamiento del producto al momento de su entrega al cliente. Cualquier 
unidad defectuosa de fábrica será reemplazada sin costo para el cliente en la siguiente orden que coloque. Los productos 
tienen también una garantía de funcionamiento de 1 año si fueron instalados correctamente.

• Aluminio y Zinc (Herrajes) • Aluminio (Perfiles) • AL (Satinado)

Código: OHV0987-KIT Ficha Técnica

KIT PARA PUERTA CORREDIZA CIERRE SUAVE

OHV0987-KIT
OHV0989-AL OHV0990-AL

Rieles se solicitan por separado

OHV0988-AL
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OHV0989-ALOHV0990-AL OHV0988-AL

MEDIDAS DE LOS PERFILES

DETALLES DE PERFILES Y ACCESORIOS

OHV0990-AL

OHV0989-AL

OHV0988-AL

Rodamiento
Principal

Usar calzos o Empaque
Según espesor del vidrio
No incluido en el KIT para
el vidrio fijo*
(Cavidad 16 mm)

Calzos para vidrio
8 - 10 mm Incluidos
 en el KIT

Placas Principales

Vidrio Fijo

Vidrio Móvil
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Diagrama de

Riel x 1 

Botón de accionamiento x 2

Rodillos amortiguadores x 2

Soportes de acero x 2 

Guia  x 1

Cubierta decorativa (opcional) 

Riel colgante

De acuerdo con el ancho de la puerta, se 
selecciona la longitud del riel según dicho ancho, y 
se fija el tornillo de sujeción del riel superior

Montaje 
superior

Línea central

Al colocar el tornillo dentro del riel, asegúrese de que la 
cabeza del tornillo no sobresalga de la superficie del riel
 

Altura de la puerta = orificio 
de la puerta - 74 mm
 

Grosor de la 
puerta

Ancho de la puerta > 580 mm

Ancho de la puerta > riel / 2+35mm 

Una vez finalizado el ajuste de la puerta, 
proceda a fijar en primer lugar los tornillos 
de la ranura del carro (rueda deslizante)

 

Diagrama de la estructura del productoDiagrama de la estructura del producto Vista de funciones del riel de aluminioVista de funciones del riel de aluminio

Selección y proceso del rielSelección y proceso del riel

OHV0990-AL

OHV0988-AL
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Riel colgante

Riel colgante

1. Fije los rodillos dentro del riel
superior, tal como se muestra en la 
imagen superior

2. Inserte los dos botones de tope en el riel, 
directamente en la parte superior

3. Asegúrese de que la dirección de 
instalación sea la correcta (como indica la 
imagen) de lo contrario el botón de tope no 
funcionará

Primero fije el riel en la posición 
correcta
 

Luego coloque el tope en la posición 
central del riel y del orificio de la puerta 
asegurando que quede perpendicular al suelo
 

Para mantener una distancia adecuada (5 mm) entre la puerta y el 
suelo, lo cual es ajustable, el perno debe extenderse hasta 8 mm
 

Altura de la puerta = 
orificio de la puerta-74 mm
 

Por favor no golpee fuertemente al cerrar 
la puerya por primera vez
 

Amortiguación bidireccíonal

La distancia (valor fijo) entre el botón de tope y 
el extremo del riel es de 253 mm

La distancia (valor variable) entre el botón de 
tope y el extremo del riel = ancho de la puerta - 
640 mm
 

Riel colgante

1. Instale los rodillos y el botón de tope1. Instale los rodillos y el botón de tope

2. Fijación del riel superior y del tope2. Fijación del riel superior y del tope 3. Regulación de la distancia entre la puerta y el suelo3. Regulación de la distancia entre la puerta y el suelo
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